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Cours 4.   Evaluation des besoins en eau 



1. Facteurs influent la distribution d’eau  

  Estimation de la population résidente 

 Exigences des pressions élevées 

  Taille de l’agglomération urbaine (ville) 

  Evolution de la population dans le temps 

 Qualité du réseau de distribution  

  Niveau de vie et typologie d’habitat  



  

• Branchement habitation…….. : 100 l /j / hab.  

• Commerce ………………………….:    30 l / j /hab.  

• Ecoles…………………………………. :   20  l / j /élève.  

• Administration publique…….. :   20  l / j / employé.  

• Marché………………………………. :      2  l / j / m².  

• Place publiques (jardins)…….. :     6   l / j / m².  

• Hôpital, clinique…………………..:  500  l / lit / j.  

• Restaurant ………….…..…………. :    38   l / siège / j.  

• Pertes de réseau …………….……:     20%.  

2. Quelques éléments de la grille de dotation en eau quotidienne 



* Méthode de calcul: 

A/ Besoin pour l’usage domestique  (1) : 
  

          Q1 = P * D     (m3/j)  

Avec :  

- Q1: besoin en eau domestique (exprimé en m3/jour) ;  

- P  : population actualisée (habitants) ;  

- D : dotation moyenne, exprimée en l/j/habt.  

B/ Besoin pour équipements publics (2) :[Ratio =  40 %]. 

 

               Q2 = 0,4*Q1            (m3/j) 

3. Evaluation des besoins en eau 



 

 * Calcul de la population résidente 
 

P1 =  P0  (1 + i)n   

 

i = n √(P1/P0)  -  1 
 

Avec :  

- P1: population actuelle;  

- P0: population initiale;  

- i : le taux d’accroissement global;  
- n: nombre d’années 

 Estimation de la population actuelle   

            (formule des intérêts composées)  



* Calcul des besoins en eau : 

-Besoin pour l’usage domestique (1) : Q1= P*d  (m3/j). 

 
-Besoin pour équipements publics (2) : Q2 = 0,4*Q1 (m3/j)     [Ratio =  40 % ]. 

-Consommation moyenne journalière (Qm.j) …..: Qm.j = (1+2)    (m3/j)  

- Débit maximum journalier (Qj.max)………….…..…: Qj.max = Qm.j K1     (m
3/j)  

             [avec K1 = coefficient de variation horaire, égal à 1,2]. 

- Débit Maximum Journalier Produit (Qmax.P) :  

                               Qmax.P =  Qj.max+ [20%Qj.max ]           (m
3/j)  

 

- Débit de pointe (Qh.max.) ……………….…...:    Qh.max. = Qj.max . Ko(l/s) 

       (avec Ko coefficient de variation horaires = 1,2 ) 

 



* Méthode d’estimation des besoins en eau (planification à CT, MT et LT) 

Désignation  G.V PMV A. R 

Hypothèse  

Forte 
 

370 
 

250 
 

120 

Hypothèse 

Moyenne  
 

300 
 

200 
 

100 

Hypothèse  

Faible  
 

200 
 

130 
 

80 

Source : MRE/SNAT  



Dimensionnement des conduites du réseau 

QѴ = S.V 

Calcul de dimensionnement (tronçon par tronçon) se fait par la table d’Hardy Cross 

 Calcul du diamètre (Ø)  en mm : 

                 QѴ = D².V/354      ou encore     D = √354 QѴ / V 

- QѴ = débit max. journalier (exprimé en m3 /s) ; 

 -   S = section de la conduite (m²); 
 -    V = vitesse du fluide (m/s), comprise entre les valeurs extrêmes 0.3 et 2 m/s. 



Plan du réseau  



Autres Calculs  :   

- Capacité de stockage des réservoirs (V): Il est admis que la capacité de 

stockage des réservoirs d’une ville est égale à 50% de Qj.max auxquels 
s’ajoute une réserve d’incendie de 120 m3, soit: 

V = 50 % de Q j.max + 120 (incendie)         (m3) 

                                                                                     V = (0,5 x Q j.max) + 120                     (m3)  

• Eaux usées : Estimation du débit moyen journalier  d’E.U brute 
est évalué à un rabattement de 30% par rapport à la 

consommation en eau potable (AEP), soit :  

Qmoy .j . E.U = Qmoy .j . E.P * 0,7       (m3/j) 

• Eaux pluviales :  

         Qsp.e.p.= C.I.A      (l/s)    

Avec : C : coefficient (C=1) ;  

            I : intensité de pluie dans la région d’étude (I = 0,5) ;   
           A : Surface urbaine en hectares . 

 



Variation de la consommation journalière 



Notion de Rendement des réseaux  



* Types de matériaux utilisés dans les conduites d’eau: 

• AG (acier galvanisé) :  

      Métal subissant une immersion interne 
et externe constituée de  couches 
d'alliage fer/zinc , antirouille. 

 

 

 

• PEHD  
(Polyéthylène à haute densité) 

 

 

• PVC  
 (chlorure de polyvinyle 

 

 

• Fonte :  



Détection des fuites (méthode acoustique) 

La fuite d’eau émet un bruit particulier en fonction du débit, la pression et la taille de la cassure. 

1. Faire une pré-localisation des fuites. 

2. Déployer une équipe de détection  

et de réparation 

3. Cibler le secteur problématique 

 et de prioriser les travaux 

4. Approcher la zone de fuite et 

procéder au travaux de réparation 


